Zetor Frontlader

Der Vortell unserer Frontlader
entsteht im Zusammenspiel
aller Komponenten

Neu ist das einzigartige Schwingenprofil

Mehr Stabilitat, geringeres Eigengewicht aufgrund einer
neuen Schwingenkonstruktion unter Verwendung von
hochfesten Feinkornstahl.

STARKE UND ZUVERLASSIGE ANBAUTEILE

Die Verlangerung aller Anbauteile bis zu hinterer
Achse ermdglichen gleichmaBige Gewichtsverteilung
zwischen Schlepper und Frontlader. Moderne
Anbauteilkonstruktion gewéahrleisten
uneingeschrankte Sicht und Steuerung des
Schleppers und erméglichen Zutritt zum Motor und zu
anderen Instandhaltungsteilen.

MODERNSTE FERTIGUNGSMASCHINEN SOWIE EINE LUCKENLOSE ENDKONTROLLE
GARANTIEREN HOCHSTE QUALITAT.

Aufspannungsképfe ermoglichen schnelle, feste und
gefahrlose Kupplung der Schwinge zum Anbauteil mit
Sicherung gegen unbeabsichtiges Lockerwerden.
Wahrend Arbeit wird der Frontlader mit den Anbauteilen am
Schiepper fest verbunden.

DX-BUCHSE

Umtauschbare DX-Blichse verlangern die
Frontladerslebensdauer und erleichtern seine
Bedienung und Instandhaltung.




3.UND 4. STEUERKREIS

Selbsverstandlich ist die Mdglichkeit, den 3. und 4.
Steuerkreis zur Betétigung des aktiven Arbeitswerkzeuges
moglich.

Fiir schnelleren und einfacheren AnschluB3 des hydraulischen Kreises fir
Bedienung 3. und 4. Steuerkreis kénnen Sie Monolock oder Multi-Lock
System flr 3. und 4. Steuerkreis ausnutzen.

JOYSTICK
3. und 4. Steuerkreis werden einfach mit dem Druckkopf auf dem Joystick und seiner
Bewegung betatigt.

BLOCKIERUNGSVENTIL
Blockierungsventil verhindert die Schwingensenkung und vermeidet Schaden am
Frontlader, wenn die Zylinder Uberlastet werden.

SICHERHEITSVENTIL

Sicherheitsventil bringt noch mehr Komfort und Sicherheit. Sie kdnnen
den Frontlader bei der Fahrt, beim Parken oder bei Servicearbeiten in der
angehobenen Position fixieren.










